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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné UGzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi

Lokalita pro navrzenou suchou nadrz se nachazi jihovychodné od obce Kralovice (méstska ¢ast Praha —
Kralovice) v pfirodnim parku Rokytka. Jedna se o fi¢ni nivu nachdazejici se v zemédélsky vyuZivaném
Uzemi s prevladajicim zastoupenim orné plidy. Zdjmovym Uzemim protéka vodni tok Rokytka a jeji
pravostranny pritok Kienicky potok.

Profil se nachazi v ziZené ¢asti udoli pred meandrem v cca f. km 26,8 dle DIBAVOD s pomérné prikrymi
svahy na pravém biehu. Vyska hraze je limitovana levym brfehem a levym zavazanim hraze, kde terén
je mirnéjsiho sklonu. Vyhodou tohoto profilu, nachazejici se nedaleko soutoku Rokytky a Kfenického
potoka, je zachyceni velkého objemu vody. Nevyhodou je, Ze vyrazna plocha zatopy ma v soucasnosti

charakter luzniho lesa svysokym podilem vzrostlych dfevin. Rozsah maximdini hladiny castec¢né
zasahuje do zemédélskych pozemki na levém brehu.

b. udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zamér se dotyka platné Gzemné planovaci dokumentace: Uzemni plan sidelniho Utvaru hl. m. Prahy.
Platny Uzemni plan byl schvalen v roce 1999 s tGcinnosti od 1. 1. 2000 a plati ve znéni naslednych zmén
a Uprav vydanych vyhlaskami.

Zamér je v souladu s touto Uzemné planovaci dokumentaci.
V feseném prostoru se dle tzemniho planu nachazi:

Zaplavové uzemi Q100

Plochy dle zplsobu vyuziti

Ptirodni, krajinna méstska zelenn — louky a pastviny (NL), zelen méstska a krajinna (ZMK), lesni
porosty (LR)

Vodni plochy a suché nadrze (poldry) — vodni toky a plochy, plavebni kanaly (VOP)

Cast zatopy, kterd je v soucasnosti vyuZita jako louka a pastvina, je v Uzemnim planu vedena jako
Uzemni rezerva pro vodni toky a plochy (VOP) — NADRZ KRENICE

Uzemni systém ekologické stability

LokaIni biocentrum — L1/110

Lokalni biokoridor — L3/256

c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuZivani Uzemi. Zamér
Zadatele je v souladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich predpis(, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuzivani Gzemi pfi vymezovani ploch a pozemk( a pfi umistovani staveb, tak jak je
stanovi vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, v platném znéni.
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d. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organa

Nékteré pozadavky byly stanoveny v rdmci etapy C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti

Studie odtokovych poméru véetné navrhG moznych protipovodriovych opatfeni v povodi vodniho toku

Rokytka, Pozadavky dotéenych organl k projedndvané dokumentaci byly respektovany a do

dokumentace zapracovany.

e. vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborli — geologicky pruzkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

InZenyrsko-geologicky prizkum

INSET, s.r.o.

RNDr. Radek Mordvek
geofyzika@inset.com
+420 221 489 103

- betonové konstrukéni ¢asti hraze doporucujeme zaloZit cca v hloubce 5 m do prostfedi mirné
zvétralych prachovc( a prachovitych bridlic

- material holocenni nivy je tvofen hlinami (skupina MI-ML), jily (skupina CI-CL) a hlinami
piscitymi (MS), které jsou do homogenni hraze dle CSN 75 2410 malo vhodné (MI-ML) a vhodné
(CI-CL a MS)

- zeminy téZené v nivé budou pravdépodobné previhéené oproti optimalni vihkosti dané
zkouskou Proctor Standard.

- pred vystavbou doporucujeme urcit agresivitu prostfedi na beton a ocel

- ovéfit vhodnosti zemin ze zaplavy pro konstrukci homogenni hraze zkouskou Proctor Standard

- doporucujeme prebirku zakladové spary geologem

Geodetické zaméreni

ORIGEQ, s.r.o.

Ing. Kamil Endrst, Ph.D.
kamil@origeo.cz

+420 777 069 063

WWW.Origeo.cz

f. ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Stdvajici ochranna pasma jsou graficky zndzornéna na vykrese C.3 Koordinacni situacni vykres.

Ochranna pasma inZenyrskych siti

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhl moznych protipovodriovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka.
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Zadna ze soudasti stavby nezasahuje do ochranného pasma inzenyrskych siti.
Ochrana lesa

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhl moznych protipovodriovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka.

Ochrana ptirody

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vypofadani, kterd je soucdsti Studie odtokovych
pomeér( véetné navrhli moznych protipovodriovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka.

g. poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se svym charakterem nachazi v zaplavovém Gzemi Rokytky.
h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi. Z hlediska
ZP bude okoli stavby neptiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem a to pouze po dobu vystavby.
Proto je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se nepredpoklada.

Vystavbou retencni suché nadrze dojde ke zlepseni odtokovych pomérd. Bude posilena retence vody
povrchové i podzemni v dané lokalité.

Po dobu stavebnich praci bude voda prevadéna potrubim.
Hydrologické poméry jsou charakterizovany nize.

Hydrologické poméry

7 v

Informace jsou uvedeny v etapé A. Analyticka ¢ast, kterd je soucasti Studie odtokovych poméra véetné
navrh moZnych protipovodnovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka.

Nadrz je navriena tak, Ze zajistuje prevedeni navrhového prutoku Quoo véetné bezpeénostniho
prevyseni koruny hraze 0,5 m.

Retencni objem je navrZen na transformaci povodnové viny s dobou opakovani Q.

Pfi prachodu ndvrhové povodné Qigo dojde k transformaci z maximalniho pratoku 19,8 m3.s na pratok
6,8 m3.sl. Hodnota neskodného pritoku byla odhadnuta na zdkladé podkladd z Generelu Rokytky na

Qs, kterd viedené oblasti vychazi na hodnotu 5,5 m3.s?. Vnavrhované nadrii lze pritoky Qoo
transformovat na hodnotu cca 6,8 m3.s%, coZ odpovidd cca pritoku Quo.

Pfi béZnych pritocich v toku Rokytka nebude voda v prostoru nadrze nijak zadrZzovana, ale bude volné

protékat spodni vypusti (migrac¢nim koridorem) pod hrazi nadrze (nedojde k ovlivnéni minimalnich ani
béznych pratokd).

i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pfed stavbou dojde k odstranéni urcenych stroml a naletu v prostoru stavenisté hraze a jeho
bezprostfedniho okoli. Kaceni stromu Ize provést v asovém predstihu pred zahdjenim stavebnich
praci. Pfesny pocet kacenych stromd, jejich inventarizace, pocet parezl a zpUsob jejich likvidace budou
uréeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

Stavebnik zajisti vykaceni strom0 pred realizaci stavby.
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Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromd a nebyl tak
porusen podstatnym zplsobem korenovy systém. Kaceni drevin (rostouci mimo les) probéhne v dobé
vegetacniho klidu od 1. listopadu do 31. bfezna, mimo hlavni rozmnoZovaci obdobi vodnich ptakd,
vodnich Zivocich(l a obojzivelnika.

Kmeny o prdméru vétsim nez 10 cm budou odstranény véetné parezd a kofenového systému. Vzrostlé
stromy budou odvétveny, roziezany a odprodany na otop. Kmeny o mensim priméru nez je 10 cm
(vétve a kroviny) véetné parez( budou odvezeny a zkompostovany v kompostarné.

j- poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pIlnéni funkce lesa

Pfi vystavbé dojde k zaboru pozemkd, které jsou chranény v zemédélském pldnim fondu a zaroven
dojde k zaboru pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.

tab. 1 —Zabory zemédélského plidniho fondu a pozemki urcenych k pInéni funkce lesa
Kralovice: 322/1, 322/10, 322/8, 322/9, 324/26, 324/36,
324/57,324/58, 324/86, 324/87, 324/89, 327/15, 327/16
327/17,327/2,327/20, 328/1, 328/10, 328/12, 328/14,
Trvaly (ZPF) 328/15, 328/18, 328/19, 328/2, 328/20, 328/23, 328/25,
328/26,328/27, 328/28, 328/3, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8,
328/9, 337/4, Nedvézi u Ri¢an: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4,
224/5,224/12

Trvaly (PUPFL) Kralovice: 316/1, 316/9, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4,
L, Viz trvaly + 316/11, 324/60, 324/61, 324/62, 219, 335/6,331/2,
Docasny (ZPF)
331/1,331/5

Docasny (PUPFL) Viz trvaly + 316/11, 326/7

k. uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni infrastruktura

Ptijezd ke stavbé bude umoZnén pomoci docasné pristupové cesty, ktera povede pfes zemédélské
pozemky (ornou pldu), ktera bude vedena ze silnice K Nedvézi.

Napojeni na inZenyrské sité

Stavba nevyZaduje napojeni na inZenyrské sité.

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Stavba je vodnim dilem, neni urCena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvaZovano se
zptistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho divodu nejsou v
dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

I.  vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou prepokladany Zzadné vécné ¢i Casové vazby a s nimi souvisejici investice.
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m. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Seznam viz A pravodni zprava.

n. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Nepredpoklada se vznik nového ochranného pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souc¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba zahrnuje vybudovani suché nadrze, objektu pro prevadéni velkych vod se spodni vypusti
a bezpecnostniho prelivu. Dale bude v prostoru zatopy nadrze revitalizovano koryto Rokytky.

b. ucel uzivani stavby
Ucelem stavby je transformace povodfiové viny a zmirnéni $kod pii povodriovych situacich.
c. trvald nebo docasna stavba

Stavba ,,Sucha nadrz Krélovice” bude stavbou trvalou. Zafizeni stavenisté bude po provedeni stavby
odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkid zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a technickych
pozadavk(l zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.

e. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhll moznych protipovodriovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka

f. ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisa.

g. navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.

Stavba se déli na Ctyfi stavebni objekty: SO 21-1, SO 21-2, SO 21-3, SO 21-4.

V rdmci SO 21-1 bude zbudovana zemni sypand hrdz v délce 175 m, Sitkou koruny 4 m a maximalni
vyskou 9,7 m. Zastavéna plocha ma rozlohu cca 6990 m?.

V rdmci SO 21-2 bude vybudovén objekt se spodni vypusti pro pfevedeni pritoku 6,8 m3/s. Hraz bude
v misté objektu prferusena masivnimi opérnymi zdmi, které jsou jak na navodni, tak na povodni strané
hraze rozevieny a snizuji se s nasypem hraze. Objekt vypusté bude mit podobu poloramu s jednim

EVROPSKA UNIE — Strana 9z 24
Fond soudrznosti . Ministerstvo Zivotniho prostredi
Operaéni program Zivotni prostedi




Studie odtokovych pomérl véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka
E — koncept DUR, Povodi vodniho toku Rokytka, SO 21 — Sucha nadrz Kralovice

B — TECHNICKA ZPRAVA

regulacnim uzdvérem - pro regulaci odtoku pfi vyssich povodiovych stavech i pro prevadéni béznych
pratokd. Zaroven bude objekt slouZit jako migraéni (rybi) pfechod. Zastavéna plocha ma rozlohu cca
790 m2.

V rdmci SO 21-3 se pocitd s vybudovanim bocniho bezpecnostniho prelivu a skluzu, ktery svadi vodu
z prelivu do udolni ¢asti, kde je umistén vyvar, ktery je napojen na koryto toku. Zastavéna plocha
stavebniho objektu &ini cca 1890 m?2.

V rdmci SO 21-4 probéhne revitalizace vodniho toku Rokytka v zatopé nadrze. Délka revitalizovaného
useku ¢ini 1707 m. V ramci revitalizace se pocita s rozvinénim plvodné narovnaného toku a realizace
4 t0ni. Revitalizace probiha na plo3e cca 5700 m?.

V rdmci SO 21-5 bude zbudovén zemnik v prostoru zatopy na plose cca 29 985 m?. Z prostoru zemniku
bude odtéZeno 29 985 m?3 zeminy.

h. zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.

Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich dotéenych vystavbou v mocnosti 0,3 m. Veskera sejmuta
ornice bude zpétné vyuZita v misté stavby.

tab. 2 — Bilance zemin

meérna

SO nazev objektu jednotka vykop nasyp

SO 21-1 |zemni hraz m3 13585 43570
SO 21-2 |spodni vypust m3 1155 0
SO 21-3 | bezpecénostni preliv | m3 3413 133
SO 21-4 |revitalizace toku m3 2438 0
SO 21-5 |zemnik m3 23112 0
Celkem m3 43703 43703
Rozdil vykop - nasyp m3 0

Predpoklada se vyrovnana bilance zemnich praci. Zemina nepouZita na stavbu bude ulozena do
prostoru zemniku.

Stavba nijak nehospodati s destovou vodou.

Spotieba vody
Nepredpoklada se.

Spotieba elektrické energie
Nepredpoklada se.

Spotieba paliv
Nepredpoklada se.

Spotieba tepla
Nepredpoklada se.

Spotieba teplé uZitkové vody
Nepredpoklada se.
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Verejné osvétleni
Nepredpoklada se.

Produkce odpadi a emisi
Nepredpoklada se.

i.  zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Zakladni predpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové ptipravy.
j-  orientacni naklady stavby

Orientacni ndklady jsou vycisleny v tabulce nize.

tab. 3 — Orientacni ndklady stavby

Téleso hraze 45,2 mil. K¢
Vypustni objekt 10,9 mil. K¢
Bezpecnostni preliv+skluz+vyvar 10,1 mil. K&
Revitalizace 3,6 mil. K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Pti ndvrhu typu a vlastni konstrukce hrazi se vychazelo z provoznich pozadavk( na funkci vodniho dila,
zaroven z pozadavk(l na ochranu ptirody a krajinného razu v biologicky hodnotném tzemi.

b. architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reSeni

Navodni a vzdusné lice hrazi budou ohumusovany a osety. Zakladni stavebni materidly jsou zemina,
kamen a beton. Tvar a rozméry hrazi vychdazeji z vlastnosti pouzité zeminy.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENI

Dispozi¢ni feseni navrhu vychazi z vhodnosti umisténi profilu hraze, konfigurace terénu a moznosti
pfistupu ke stavbé. Mezi technologie vystavby pouZité pfi stavbé patfi hutnéni hrazi a dalsi zemni
prace, betonovani zakladovych pasu a blokd, pokladka obetonovaného potrubi, realizace kamenného
opevnéni. VSechny cinnosti musi byt provadény v souladu s pfislusnymi normami. Vlhkost zeminy
pouzité do tésniciho navodniho lice i do stabilizacni ¢asti hrazi se musi pohybovat vrozmezi
pouZzitelnosti daném v prislusné normé. Toho bude dosaZzeno zapravenim vdpna do zeminy.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb (,,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak, aby
bylo zabezpeceno jejich uzivani osobamis pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentdlnim postizenim,
osobami pokrocdilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku nebo dité do tfi
let (dale jen ,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace”).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani tizemniho
rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zdméru pro vydani dzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlasovani a provadéni
staveb, pfi vyddvani kolaudacniho souhlasu, pfi uZivani a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfti
kontrolnich prohlidkach mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospodarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvaZzovano se zpristupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pristupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vodni dilo musi byt zafazeno do kategorie podle vyhlasky ¢. 471/2001 Sb. platném znéni o technicko-
bezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily. Vodni dilo ma charakter uréeného vodniho dila ve smyslu §
3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb., o technicko-bezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily. Posudek o zafazeni
do kategorie podle vySe zminéné vyhlasky bude zajistén vramci dalSiho stupné projektové
dokumentace (DSP). Vzhledem k rozsahu stavby a jejiho vlivu na okoli se predpoklada zarazeni do Il
kategorie technicko-bezpecnostniho dohledu.

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

Stavba je navriena dle platnych pravnich predpist a pfisluinych norem (zejména CSN 75 2410 Malé
vodni nadrze, CSN 75 2310 Sypané hraze a TNV 75 2415 Suché nadrze). Technické feseni je zpracovano
v Urovni majetkopravni studie na zakladé vstupnich podkladd - DMR, geodetického zaméreni,
inZenyrskogeologického prizkumu, terénnich pochlizek a hydrotechnickych vypocta.

Stavba suché nadrZe bude slouZit ke sniZzeni povodiniovych pratokl do velikosti Qio0 v toku Rokytka.
Povodriové pritoky do této vySe budou v suché nadrzi transformovany, nasledné bude zajistén
neskodny odtok téchto vod z nadrze.

Veskeré c¢innosti na vodnim dile budou provadény v souladu se schvdlenym manipulaénim fadem
vodniho dila, kde budou presné specifikovany provozni pokyny véetné naroku na obsluhu.

Vlastni hraz pres udoli toku Rokytka ve zvoleném nejvhodnéjsim profilu (f.km 25,595) bude provedena
jako zemni sypana s celkovou délkou v koruné 175 m. Téleso hraze je navrZeno jako homogenni. Hraz
bude vybavena objektem se spodni vypusti a bocnim bezpecnostnim prelivem. Vlastni objekt spodni
vypusti je umistén v misté preruseni hraze masivnimi opérnymi zdmi a bude mit podobu poloramu.
Objekt ma jednu spodni vypust tvofenou obdélnikovym profilem 1,0 x 0,80 m, kterad je opatfena
regulaénim uzavérem (hradici tabule) pro regulaci odtoku pfi vyssich povodnovych stavech i pro
prevadéni béinych pritok(. Tato vypust je koncipovana tak, Ze umozZnuje zajisténi oboustranné
migracni prostupnosti pro vodni a na vodu vazané organismy (migracni koridor).
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Bezpecnostni preliv je feSeny jako bocni situovany u levobrezniho zavazani hraze. Vlastni preliv je
tvoreny prelivnou hranou, dale spadistém délky 18,5 m, na ktery navazuje betonovy obdélnikovy skluz
o Sifce 6 m a vySce 1,5 m o sklonu 8 %. Skluz je zalstén do vyvaru. Objekty bezpecnostniho prelivu jsou
uvaZovany na navrhovou kapacitu Qoo = 19,8 m3.s™ a zaroveri byly posouzeny i pro bezpeéné pfevedeni
pratoku Qoo = 37,7 m3.st.

Soucasti navrhu je i komplexni revitalizace Rokytky vcetné napojeni funkénich objektd na nové
navrhované koryto nad hrdzi i pod hrdzi. Pro stdvajici narovnany vodni tok je navrZena novd trasa s
rozvolnénou kynetou, kterd bude odpovidat pfirozené morfologii vodniho toku s ¢etnymi meandry,
kde se budou stfidat rGzné rychlosti proudéni a bude tak mj. podporena samocistici funkce vodniho
toku. Pod hrazi je odpadni ¢ast koryta navazadna na koryto od bezpecnostniho prelivu a po nékolika
zakrutech po cca 110 m se napojuje na stavajici koryto Rokytky.

a. SO 21-1Zemni hraz

Téleso hraze je navriené jako zemni homogenni hraz lichobéznikového tvaru. Koruna hrdze je navriena
Sitrky 4,0 m. Bude fesena jako pojezdna (Ucelova komunikace). Vyska drovné koruny télesa hraze je
305,0 m n. m. (resp. 305,20 zahrnujici skladbu komunikace). Sklon ndvodniho svahu hraze je 1:3,7 resp.
1:2,2 na svahu vzdu$nim. Vys$ka hraze nad Grovni stavajiciho terénu je 9,7 m. Sitka v paté hraze je 59 m.

Opevnéni navodniho lice hrdze bude provedeno do Urovné koruny hraze. Navodni lic hraze bude
opevnén kamennym zdhozem (80-200 kg), ktery bude v paté svahu hraze na navodnim lici opfeny do
kamenné stabilizaéni patky z LK 80-200 kg. Tloustka opevnéni bude smérem ke koruné hraze prechazet
od 0,70 m u paty do 0,30 m. Konstrukce opevnéni bude prosypana humézni zeminou v tloustce 0,1 m
a oseta protierozni travni smési, vhodnou pro dané stanovisté. Kvali zamezeni vyplavovani jemnych
Casti télesa hraze bude pod zahozem umistén vhodny filtr pro ochranu materidlu télesa hraze. Vyska
vybéhu vin je uvazovéna 0,5 m.

Zavazani hraze do podloZzi je feSeno v celé délce hraze pomoci tésnici clony v misté ozubu hraze. Clona
bude vysunuta smérem k navodnimu lici. Pfedpoklada se zfizeni injekcni clony, pfipadné stétovnicové
stény. Délka clony musi byt uréena na zakladé modelovych vypoctl a podrobnych prizkumi,
v soucasné dobé predpoklddame cca 5,0 m. V misté ozubu bude clona zavdzana do betonového ozubu.
Podrobny navrh clony bude upresnén na zakladé modelu proudéni podzemni vody pod télesem hraze.

V paté vzdusniho lice je dale navrZen patni drén s drendznim potrubim. Drén je navrzen z hutnéného
Stérkového filtru frakce 8 —32 s obracenym filtrem sloZzenym z hutnéného Stérkopiskového filtru frakce
2 — 4 afiltracni geotextilie. U paty drénu bude osazeno drenazni potrubi DN 200. V trase potrubi budou
umistény kontrolni Sachty.

V rdmci pfistupu k navodni paté hraze a ke vtokovému objektu spodnich vypusti jsou z levé strany
objektu spodnich vypusti navrzeny schody. Koruna bude pro obcdasny pojezd zpevnéna vybudovanim
komunikace o Sifce 3,0 m. Pozn.: ObCasnym pojezdem je mysleno pojezd vozidel v ramci Udrzby a
provozu vodniho dila.

Ztizeni zemniku se predpoklada v plose zatopy nadrze.

Technické parametry hrdze:

Kéta koruny hraze 305,00 m n.m. (305,20 uroven komunikace)
Kdéta max. hladiny Q1000 304,27 m n.m.
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Kéta mezni hladiny v nadrzi 304,50 m n.m.
Kéta bezpecnostniho prelivu 303,50 m n.m.
Sitka koruny hréaze 40m

Vyska hraze v paté 0-97m
Délka hraze v koruné 175m

Sklon vzdusného svahu hraze 1:2,2

Sklon navodniho svahu hraze 1:3,7

b. SO 21-2 Objekt spodni vypusti

Misto klasického sdruzeného objektu je s ohledem na pozadavky migracni prostupnosti navrzen objekt
v podobé polordmu s vypusti s regulacnim uzavérem v misté preruseni hrdze masivnimi opérnymi
zdmi. Objekt je umistén v pravé Casti hraze. Prava strana hraze je vyhodnéjsi z hlediska navazani na
plvodni koryto Rokytky pod hrazi.

Navrhovany objekt je tvofen jednou spodni vypusti pro prevadéni béznych pritokd i pro regulaci
povodnovych. Vypust je tvofena obdélnikovym profilem 3,5 x 1,5 m po celé délce preruseni hraze a je
opatrena hradicim objektem pro regulaci odtoku pfi vyssich povodnovych stavech. V dobé normalnich
pratokd je regulacni uzavér otevien. V dobé, kdy se zvysuje pritok nad neskodny odtok a je predpoklad
plnéni nadrie, se vypust zavird na itku 1,5 x 0,61 m. Do vySe Q100 je provadéna regulace na odtok 6,8
m3/s a posléze i kombinaci bezpe&nostniho pfelivu a vypusti. Regulaéni uzavér je umist&n na vzdusni
strané objektu spodni vypusti.

Vypust bude mit také funkci migracni. Vodni tok bude v preruseni hraze upraven v rdmci moznosti jako
pfirodni tok. Na vzdusni strané hraze pak bude koryto opevnéno kamennym zadhozem (200-500 kg),
ktery bude vyplnén StérkopisCitokamenitym materidlem, v kterém bude vytvarovana migracni trasa.
Bfehy mimo kynetu budou ohumusovany tenkou vrstvou zeminy a osety za Ucelem zpevnéni povrchu.
Na tuto ¢ast bude navazovat revitalizované koryto, které se bude po cca 80 m napojovat na plvodni
koryto.

Vlastni objekt je navrien jako polordm s masivnimi zdmi. Délka polordmu je 3,5 m.

Na polordm jsou navazany bocni opérné zdi objektu, které jsou jak na navodni, tak na povodni strané
hraze rozevreny a sniZuji se s nasypem hraze.

Na ndvodni strané nadrZe u paty hraze jsou navrhovany velmi hrubé cesle (ve vzdalenosti 1 m), coZ
nemUiZe omezovat ani ZivoCichy vdzané na vodni prostredi ani terestrické ZivocCichy. Jedna se o
zabetonované | profily. Tyto hrubé Cesle by mély v pripadé povodni zadrzet napf. plujici kmeny strom(,
které by mohly ucpat objekt spodni vypusti, pfipadné jejich ndraz by mohl poskodit pohybliva zafizeni
objektu.

Pfed vlastnim natokem do spodni vypusti je dale osazena ceslova sténa kotvena do opérnych
vtokovych zdi. Ceslova sténa je navrZena jako $ikmd plocha tvofend ramové uchycenou pasovou oceli.
V rdmci Ceslové stény bude na migracnim koridoru v misté kynety pro bézné pritoky vynechan otvor
v Ceslové sténé na Sitku 1,0 m a vysku 0,50 m pro umoznéni migrace vodnich Zivocichd.

c. SO 21-3 Bezpecnostni preliv
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Bezpecnostni preliv je navrien z prevazné ¢asti jako Zelezobetonova poloramova konstrukce v koruné
hraze, v prostoru levobtezniho zavazani. Vlastni skluz svadi vodu z prelivu do udolni ¢asti zpét do koryta
toku za vyvarem spodnich vypusti. Skluz je veden v zadfezu v Uboci stavajiciho svahu udoli.

Pro prevedeni ndvrhového pritoku je navrzeny bo¢ni bezpecnostni preliv nehrazeny s délkou prelivné
hrany 25,00 m. Prelivna hrana je zaoblena. Kéta koruny prelivu vychazi z hydrotechnickych vypoctl a
je na drovni 303,50 m n.m. Pldorysné se spadisté smérem po proudu rozsifuje ke konci prelivu na
Sitkou 8,00 m a s hloubkou 2,80 m. PFi ndvrhu spadisté bylo uvaZzovano s dokonalym prepadem pres
pfelivnou hranu pro navrhovy pratok Qie = 19,8 m3.s™. Déle bylo ovéfeno i pfevedeni maximélniho
pratoku Quooo. = 37,7 m3.sL. Objekt spadi$té je navrien jako monolitickd konstrukce z vodostavebniho
betonu C30/37 s ocelovou vyztuZi. Podélny sklon spadisté je 2 %. Celkova délka spadisté je 20 m. Na
spadisté dale navazuje skluz od bezpecnostniho prelivu. Navrzeny objekt obdélnikového
Zelezobetonového skluzu je v celé délce konstantni Sitky 6 m a vysky 1,5 m. NavrZend niveleta v ose
skluzu je nejdfive 2 %, nicméné na horni hrané udoli se sklon méni na 8 %. Skluz je ukoncen tlumicim
objektem — vyvarem. Prostor vyvaru je v pficném tezu lichobéznik se sklony svahi 1:2. Objekt je z
vodostavebniho betonu C 30/37. Celkova délka vyvaru €ini 25 m pfi Sifce ve dné 6,00 m. Vyvar je
ukoncen zajistovacim prahem se Sikmym licem ve sklonu 1:2.

Za vyvarem navazuje odpadni ¢ast koryta na odpadni koryto od spodni vypusti.
d. SO 21-4 Revitalizace toku v nadrizi

V prostoru nadrie je navriena revitalizace, pro pfiblizeni ptirozenému stavu toku. Délka
revitalizovaného Useku je 1707 m. Stavajici narovnany vodni tok je zcela vyveden ze svého koryta. Nové
koryto je navrzeno s rozvolnénou trasou, kterad odpovida prirozené morfologii vodniho toku v této
lokalité. Vytvari ¢etné meandry o rliznych polomérech s pomalu proudicimi tiSinami, které se stfidaji s
vice napfimenymi Useky s vysSimi rychlostmi proudéni. Takto navriené koryto podporuje vyrovnany
splaveninovy rezim, kdy na konkavni strané se vytvari erozni strmy bfeh a na strané konvexni dochazi
k sedimentaci jemnych plavenin.

Revitalizace zacind ve staniceni f.km 26,670, kde je vodni tok veden zcela novym korytem v prostoru
levobreZni inundace Rokytky. Ve stani¢eni ¥.km 25,970 navrieny tok nékolikrat krizi plvodni koryto a
nasledné prochazi stavajicim historickym propustkem. Poté se opét spojuje s hlavnim korytem. Hlavni
koryto vede v blizkosti plvodni trasy toku, kterou zde kolikrat kfizi nebo se dostava do jeji tésné
blizkosti. Po prichodu objektem hraze (f.km 25,595) se po cca 110 m a nékolika zakrutach napojuje
revitalizovany vodni tok na stavajici koryto (f.km 25,485).

Koryto bude méné zahloubeno s kapacitou cca 1,02 m3/s. Stavajici koryto hluboké cca 0,8 m, ze kterého
bude vyveden tok, bude zasypano. Hloubka revitalizovaného useku se pohybuje okolo 0,4 m se Sitkou
v bfezich cca 3,2 m. Dno bude tvofeno smési zeminy a kameniva tl 20 cm, ¢imZ umozni obménu
materidlu v ramci chodu splavenin. Lokalni vymoly jsou pfipustné. V pribéhu dalSich stupnl
projektové dokumentace bude koryto navrieno s proménlivymi sklony - konkdvni (erozni) breh
relativné strmy a pozvolny konvexni (ndnosovy). Proménlivy bude i podélny profil s vyssimi sklony
v pfimych proudnych Usecich a nizsimi v tisinach obloukd.

Na f.km 25,970 se nachazi historické premosténi Rokytky v podobé cihlového klenutého mostku, které
je navrzeno k rekonstrukci. Svétla Sitka mostku je 2,8 m, dlouhy je 4 m a maximalni vyska je odhadnuta
na 2 m (mostek je znaéné zaneseny).
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Pravostranny ptitok, ktery je kolmo napojen na Rokytku, bude upraven v délce 50 m od soutoku, aby
se jeho napojeni pribliZilo pfirozenému stavu. LichobéZnikové koryto s Sitkou dna 0,3 m, svahy ve
sklonu 1:0,5 a rozvolnénou trasou.

V rdmci revitalizace budou odstranény nékteré stromy. Je navrzena vysadba stromd, ktera by po¢tem
méla nahradit odstranéné dreviny (jak z prostoru hraze tak zatopy). Druhova skladba drevin bude
upfesnéna v dalSim stupni projektové dokumentace, nicméné bude odpovidat potencialné pfirozené
vegetaci v lokalité.

Soucasti revitalizace budou i ¢tyfi tliné. Hloubka tlni se pohybuje v rozmezi 0,5 — 1 m se sklony bieh
1:5 a7 1:10. TGné jsou umistovany do mist, které by byly obtizné obhospodafovatelné, tedy vétsinou
do pravého brehu, s vyjimkou tiné, kterd je umisténa pred hrazi byvalého rybnika. Zde je pocitano i
smirnym nadrZenim (cca 0,3 m) vzdouvacim objektem, ktery bude umistén v misté protrZeni hraze.
Umisténi a presny pocet tlni bude upfesnéno po projednani s vlastniky pozemkad.

e. SO 21-5Zemnik

Z dlivodu potreby zeminy pouZitelné na stavbu hraze je navrzen zemnik. Zemnik se nachazi v prostoru
zatopy, v této lokalité bude inundaéni prostor snizen o cca 1 m. V prostoru zemniku dojde k sejmuti
ornice a presunu svrchni vrstvy hlin do mezideponie. Po ukonéeni tézby v zemniku budou nevhodné
hliny vraceny na plvodni misto a dojde k jejich ohumusovani a oseti. Potfebna plocha zemniku byla
spoditdna na 2985 m?, co? bude predstavovat vyrazny zasah do inundaéniho prostoru. Objem zemniku
byl spoéitan na 2985 m3.

Dle predbézného geologického prizkumu je pravdépodobné previhéeni zemin tézenych v nivé oproti
optimalni vihkosti dané zkouskou Proctor Standard. Bude proto pravdépodobné nutnd Uprava vihkosti
zeminy, popf. pokud bude Uprava vilhkosti komplikovana, bude tfeba dovoz vhodné zeminy na stavbu
hraze zjiné lokality. Prfesnd vhodnost zemin ze zdplavy bude ovéfena podrobnym
inZzenyrskogeologickym prizkumem v dalsich fazich projektové dokumentace.

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi, ZASADY
RESENi ZARIiZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiCiCH MEDII

Zadna ze soucasti navrhované stavby nevyvolava pottebu pfipojeni na energetické inzenyrské sité, ani
obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba nebude vyuZivéna jako pozarni nadrz dle normy CSN 752411 Zdroje poZarni vody.
Stavba je bez rizika poZaru. Neni tedy nutné fesit pozarné bezpelnostni feseni dle zdkona ¢. 133/1985

Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni.

VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTi A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNYCH
PROSTORU

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.
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ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladd po jejim dokonceni Zadné pozarni riziko.

PREDPOKLADANE VYBAVENi STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNiIMI ZARiZENimI
VCETNE STANOVENI POZADAVKU PRO PROVEDENI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

ZHODNOCENi PRiSTUPOVYCH KOMUNIKACIi A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNi TECHNIKU
VCETNE MOZNOSTI PROVEDENi ZASAHU JEDNOTEK POZARNi OCHRANY

Pfistupové komunikace vyuzitelné pro pozdrni techniku odpovidaji prijezdovym komunikacim pro
celou feSenou lokalitu.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodareni s energiemi feseno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDi (ZASADY RESENi PRiSTUPNOSTI A UZiVANI
STAVBY 0SOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE
VCETNE UDAJO 0 PODMiNKACH PRO VYKON PRACE 0SOB SE ZDRAVOTNIM
POSTIZENIM)

Navrhovand stavba neklade Zadné hygienické poZadavky na stavby, ani poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi.

Stavba neklade Zadné poZadavky na fesSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani pitnou vodou,
apod.

Likvidace odpad( bude provadéna v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zadnymi negativnimi vlivy, které by vyZadovaly
ochranu podle zvlastnich predpist. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiHO
PROSTREDI

a. ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

b. ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

¢. ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

EVROPSKA UNIE — Strana 17z 24
Fond soudrZnosti . Ministerstvo Zivotniho prostredi
Operaéni program Zivotni prostedi




Studie odtokovych pomérl véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi vodniho toku Rokytka
E — koncept DUR, Povodi vodniho toku Rokytka, SO 21 — Sucha nadrz Kralovice

B — TECHNICKA ZPRAVA

d. ochrana pfed hlukem

Stavba je navriena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpeénost, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivateld ani uZivatel okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostredi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech. Soucasné zajistuje, aby hluk a vibrace pUlsobici na osoby a
zvitata byly na takové Urovni, kterd neohroZuje zdravi, zaruc¢i nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s
pobytem osob nebo zvitat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodiiova opatieni

Stavba vodnich nadrzi je podle § 55 zakona ¢. 254/2001 Sbh., o vodach a 0 zméné nékterych zakon(
(vodni zakon), v platném znéni, vodnim dilem, které slouzi mimo jiné k Gpravé vodnich pomérd nebo
k jinym ucellim sledovanym timto zakonem.

Stavba je konstruovana na prevedeni povodfiovych priatokd Qieo, s bezpecnostnim prevysenim hraze
0,5 metru. Pfi ndvrhu bezpecnostniho prelivu bylo uvaZzovano s navrhovym pratokem Qoo bylo
ovéreno i prevedeni pritoku Qiooo.

Podrobna specifikace ochrany vodniho dila pfed povodnémi bude soucdsti manipulacniho fadu stavby.

f. ochrana pfed ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stupen bezpecnosti vodniho dila odpovida pozadavkim na predpokladanou Ill. kategorii dle technicko-
bezpecnostniho dohledu.

Podrobna specifikace ochrany vodniho dila pti havariich bude soucasti provozné manipula¢niho fadu
stavby.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a. popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba je soucasti vodohospodarské stavby, neni ur¢ena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvaZzovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového ptistupu.

b. napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V dobé vystavby bude umoinén pfijezd pomoci docasné pfristupové cesty, kterd povede pres
zemédélské pozemky a bude napojena na silnici K Nedvézi.

Napojeni uzemi po skonceni vystavby bude realizovano ze zaniklé historické cesty mezi Kralovicemi a
Nedvézim, kterd je planovana pro obnoveni.

c. dopravav klidu
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Predpoklada se pouze pfileZitostny pohyb zemédélské techniky po stavajici polni cesté v tésné blizkosti
hraze.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

Pred zahajenim stavby budou odstranény stromy ve vymezeném Uzemi. Kaceni stromi lze provést
v Casovém predstihu pred zahdjenim stavebnich praci. Pfesny pocet kacenych stromf(, jejich
inventarizace, pocet parezl a zplsob jejich likvidace budou uréeny v dalSim stupni projektové
dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a. vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavebni materidly a stavebni postupy jsou voleny tak, aby zatizeni zZivotniho prostiedi bylo minimalni
a aby nové budované stavby zapadly do okolniho prostfedi s minimem rusivych vliva.

Hygienické parametry izemi dotéeného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény kratkodobé,
prechodné a v rozsahu bézném pro provadéni zemnich staveb (zvy$eni prasnosti a hlu¢nosti v disledku
¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel). Nelze tedy vyloudit, Ze etapa vystavby muze
predstavovat ¢astecné naruseni faktord pohody.

Obdobi provozu nemUze v Zadném pfripadé ovlivnit kvalitu ovzdusi z hlediska svych prispévkl k imisni
zatézi, protoZe s vyjimkou zcela zanedbatelnych emisi souvisejicich s béZnou udribou zdmér
negeneruje Zadné stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi. Obdobné se provoz stavby nebude podilet na
ovlivnéni hlukové situace v zdjmovém uzemi.

Z hlediska znecisténivody a pldy lze vliv zaméru oznacit za nulovy. Vlastni provoz stavby nepredstavuje
riziko kontaminace pdd a znedisténi vody. Kontaminace pld v dobé vystavby bude osSetfena nize
uvedenymi doporucéenimi:

Odpady vznikajici pfi provozu stavenisté budou likvidovany pribézné za pomoci odpadkovych pytld
(kost, kontejner() a likvidovany jako ostatni smésné odpady z obce. Odpady ze stavebnich materialQ
(vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou odvezeny na fizenou skladku s poplatkem.

Etapa provozu by v pfipadé realizace zaméru neméla mit vyznamnéjsi negativni vlivy na obyvatelstvo.

b. vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
Zivoc€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

PFi ndvrhu konstrukéniho a dispozi¢niho feSeni stavby jsou v maximalni mozné mife respektovany
pozadavky ochrany pfirody a ochrany krajinného razu.
Charakter zajmového Uzemi zlstane zachovan.

V jizni ¢asti planované revitalizace se nachazi zvlasté chranéné Uzemi Prirodni rezervace Myto. Je zde
pravdépodobny vyskyt chranénych druh Zivocichl: mnik jednovousy (O), lednacek ficni (SO), ropucha
obecnad (0) a zelena (SO). Pfi stavebnich pracich bude v minimaini mife zasahovano do zatopené Casti
koryta vodniho toku, kde je vyskyt chranénych Zivocichl predpokladan. Vyskyt ohroZenych Zivocichi
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je predpoklddan i v okolni nivé, kde bude probihat vétSina stavebnich praci. Proto by mélo byt
postupovano tak, aby byly minimalizovany negativni vlivy.

Stavba revitalizace véetné navrzenych tini predstavuje pfiblizeni vodniho toku a okoli plvodnimu
pfirozenému stavu a podporeni pfirodnich hodnot lokality, proto ji Ize povaZovat jako kompenzaci
negativnich vliva vzniklych v pribéhu stavby.

Celé Uzemi stavby se nachazi v chranéném Gzemi Pfirodnim parku Rokytka, kterou tvofi udoli vodniho

toku se zalesnénymi svahy a nivnimi loukami.

c. vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Zamér nemuUze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvedené v nafizeni vlady ¢. 318/2013
Sb., o stanoveni ndrodniho seznamu evropsky vyznamnych lokality a na vyhlasené ptaci oblasti ve
smyslu zakona, nebot lezi mimo Uzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

d. zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

e. v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

f. navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni reSeno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba sama svym provozem neni hrozbou ani Zivotnimu prostredi, ani obyvatelstvu v jejim okoli.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenis$té bude umisténo na orné pGdé na pozemku p.¢. 324/89 v soukromém vlastnictvi,
ktery je v tésné blizkosti navrhované hraze. Napojeni na pozemni komunikaci (silnice K Nedvézi) bude
realizovano pomoci docasné pristupové cesty, ktera povede pres zemédélské pozemky (ornou puddu).
S pfipojenim na distribucni sit nékteré z inZenyrskych siti neni uvazovano.

b. ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zdkazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté miize
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobam na stavenisté bude zakdzan. Stavba musi byt zabezpecena,
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aby nebyli ohrozeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti vykopl. Vykopy musi byt
zajistény proti padu osob.

¢. maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Realizaci navrhovaného zaméru dojde k do¢asnym a trvalym zaborim pozemkd.

Umisténi zatizeni stavenisté (technické zazemi, parkovaci plocha, pfipadna mezideponie kamene) bude
umisténo na pozemku p.¢. 324/89.

Zabory pozemkd jsou vyznaceny v situacnich vykresovych ptilohach.

Rozsah docasného zaboru je dan plochou vymezenou obvodem stavby. Do zdboru je zahrnuto:
nezbytné manipulacni pruhy pro mechanizaci, pfijezdova cesta na stavenisté, prostor pro skladovani
materialu, zeminy a podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.

V ramci plochy docasného zaboru vzniknou i trvalé zabory umisténim jednotlivych stavebnich objektd.
Tabulka s do¢asnymi i trvalymi zadbory pozemkd je v ¢asti A Priivodni zprava

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

e. bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Predbézna bilance zemnich praci

Predpoklada se vyrovnana bilance zemin bez nutnosti dovozu ¢i odvozu zemin. Budou vyuZity mistni
zdroje zeminy (poutziti zeminy v zatopé). Pfesna bilance zemnich praci bude upfesnéna v dalsim stupni
projektové pripravy.

Zemniky a skladky

Skladky materidlu a zemin budou umistény v prostoru vlastnich stavebnich objektl, v prostoru
generalniho zafizeni stavenisté, pripadné na dalSich projednanych pozemcich.

Zemnik bude umistén na levém biehu Rokytky viz C.3 Koordinaéni situacni vykres.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENIi

Zakladni parametry bezpecnostniho prelivu:

Kéta prelivné hrany prelivu 303,50 mn. m.
Délka bezpecnostniho prelivu 25,0 m
Maximalni prelivna vyska (Qiooo) 0,77m

Pfi ndavrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:
Kapacita pFelivu vypoctena dle vztahu Q = m.b,/2g. h3/?

kde Q ... pratoéné mnoZstvi [m3/s],
m...soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pllkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
b...sitka prelivu [m],

h...je prepadova vyska [m].
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obr. 1 — Konzum¢éni kivka bezpecnostniho prelivu

Pro prevedeni navrhového priitoku je navrZzeny bo¢ni bezpecnostni preliv nehrazeny s délkou prelivné
hrany 25,0 m. Pfelivna hrana je zaoblena. Kéta koruny prelivu vychazi z hydrotechnickych vypodtl a je
na urovni 303,50 m n.m. PGdorysné se spadisté smérem po proudu rozsifuje ke konci prelivu na Sitku
8,0 m s hloubkou 2,8 m. P¥i ndvrhu spadisté bylo uvazovdno s dokonalym prepadem pres prelivhou
hranu pro ndvrhovy pratok Qi = 19,8 m3.sl. Déle bylo ovéfeno i pfevedeni maximalniho pritoku
Qao00. = 37,7 m3.sL,

Zakladni parametry vyvaru:

Délka vyvaru 35,0m
Hloubka vyvaru 3,0m
Sitka dna vyvaru 6,0 m

Vypocet parametrd vyvaru byl proveden vsoftwaru ,Vyvar”, coZ je jednoducha aplikace resici
problematiku vodniho skoku. Zahrnuje interaktivni zadavani dat pro urceni dimenze vyvaru, tzn. jeho
hloubku a délku.
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obr. 2 — Vypocet dimenze vyvaru
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Zakladni hydrologicka data (N-leté pritoky)

- zdroj: Cesky hydrometeorologicky Ustav
- datum zpracovani: prosinec 2016

Povodnova vina s dobou opakovani 100 let

- zdroj: Cesky hydrometeorologicky Ustav
- datum zpracovani: prosinec 2016

Tok:
Cislo hydrologického poradi:
ID toku:

Rokytka
1-12-01-0260
137750000100

0/ [m3ts] ‘ hd? [m] ‘ hil/ ] | h1/ [m] | hi2# [m] | df [m] |

60
355
360
365
370
ars
37

132
1.33
1.34
1.35
1.36
1.38
1.38

663
878
687
895
9,04
9,08

278
0.48 360 280
283
286
283
050 374 2492
050 7 293

Plocha povodi:
Profil:

cca 12,094 km?.
Kralovice, vtok do VN V Mydlinkach

tab. 4 — N-leté pratoky dle CHMU

N

1

2 5 10 | 20 | 50 | 100

Qn [m?/s]

1,8

3,1(55|77(108|15,5]|19,8

Pfi priichodu ndvrhové povodné Qigo dojde k transformaci z maximalniho pritoku 19,8 m3.s™ na priitok

6,81 m3.s1. Hodnota neskodného pritoku byla odhadnuta na zdkladé podklad( z Generelu Rokytky na
Qs, kterd viedené oblasti vychdzi na hodnotu 5,5 m3s? (koryto toku vintravilanu Krélovic).
V navrhované nadrii Ize pritoky Quoo transformovat na hodnotu cca 6,8 m3.s?, coZ odpovida niZzsimu
pratoku nez Quo.

K plnéni nadrZe bude dochazet az pti prekroceni kapacity vtokového objektu spodni vypusti (cca od

pratoku 5,0 m3.s?). Pfi prlichodu ndvrhové povodné Qio pak dojde k maximalnimu naplnéni nadrie

k hrané bezpecénostniho prelivu na urover 303,5 m n. m.

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostfedi
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25 —— Transformace TPV100 spodni vypusti

=== TPV - pfitok
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obr. 3 — Graf transformace povodné Qoo

Transformace TPV100 - priabéh hladin
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obr. 4 — Graf prabéhu hladin pfi Qo0

Stavba svymi technickymi parametry umoznuje zachovat korytotvorny pratok pod profilem hraze.
Nejvyznamnéjsi protipovodriovy Ucinek ma nddri v uzemi pod profilem hraze. Nize po toku,
s pribyvajicimi pritoky, se ucinek nadrze snizuje.

Stavba nebude tvotit migracni prekdzku. Odpadni Stola od spodnich vypusti je feSena jako migracni
koridor a umoZni migraci ryb a na vodu vazanych Zivocich(.

Vzhledem ktomu, Ze lze predpokladat budouci zafazeni vodniho dila do IIl. Kategorie technicko-
bezpeénostniho dohledu, musi vodni dilo bezpe&né prevést pratok Qioo, ktery &ini cca 37,7 m3.s?
(hodnota ziskana interpolaci ze znamych hodnot N-letych pritoka).

V Praze, cerven 2020.
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