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Odstraneni migracnich prekazek patfi k vyznamnym opatrenim v procesu planovani
v oblasti vod, sledujici zajisténi pruchodnosti pro tazné ryby, mj. z/do mofi
V pomérech CR se jedna zejména o:

lososa obecného (anadromni ryba, tzn. na tfeni cestuje ze Severniho a Baltského more

PROTI proudu do vnitrozemi, vytira se v rekach na naSem uzemi)

m  Uhofe fi€niho (katadromni ryba cestujici na tfeni z vod stfedni Evropy PO proudu,
vytira se v Sargasovém mofi)

| pstruha obecného  (migrujiciho vesmés vnitrozemsky, ktery je vyznamnym bioindikatorem vodniho
prostiedi )

a dalSich vzacnych druht

(mihule ficni, placka pomofanska, platyz bradavi¢naty)




odstraniovani migracnich prekazek je v ramci procesu planovani (do r.
2027) etapovité a postupnymi kroky zprostupnit vetSi spadoveé a jezové objekty
smérem odzdola (od profilu Odra — Bohumin) ... Pfedpokladem je zpruchodnéni 22
plavebnich stupiu na upravené Odre pro plavbu v PL

s Cilovy stav zpriichodnéni migracnich prekazek
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které zde podle ichtyologickych expertiz
v minulosti existovalo

> ... do stfedniho useku Odry, pfipadajiciho
k uzemi CHKO Poodfi

> ...ado dolni trati freky OlSe

Mimo to se vybavuji vSechny rekonstruované

a nove budované spadové objekty rybimi prechody



Zprachodnéni migracnich prekazek v ramci

> Na dolni Odfe probiha zajistovani migracni prichodnosti
2 jezu (Pfivoz a Lhotka) a 3 spadovych stuprit podél
Polaneckého lesa

Jez na Odre v Privoze

> ... apriprava zfizeni rybich pfechodu na Odre
u jezu Zabreh a spadovem stupni na dolni
OISi ve Vérnovicich

VSe nakladem
pres 120 mil. K&

Modelovani rybiho ‘ Stupeni na OISi ve Véfnovicich za povodné v r. 2010
pfechodu na Odfe ve Lhotce



Zprachodnéni migracnich prekazek v ramci 2. planovaciho obdobi (2016-2021)

V druhé etapé je navrZzeno zprostupnéni 6 ficnich objektt na —
fece Opaveé — v Trebovicich, Déhylove, JileSovicich, Haji ve SI., g
Smolkové a Lhoté u Opavy

= Spadovy stuperi
. na fece Opavé
‘v Déhylové

... a dale zprostupnéni prekazek na Odre pres CHKO Poodri
u jezu Studénka a dvou spadovych objektld v useku Odry
mezi pfitokem Lubiny a Ondfejnice

Celkovy
predpokladany
naklad 200 mil.KC e
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Meandrujici pfirozené koryto Odry na uzemi CHKO Poodfi



Zprachodnéni migracnich prekazek v ramci 3. planovaciho obdobi (2022-2027)

> Prioritou v odstranéni migracnich prekazek v povodi Horni Odry,
jiz je sledovana obnova trdlist lososa na stfedni Moravici, je e
vybaveni 7 existujicich rlcnlch objektd na tomto toku rybimi
prechody *

KRUZBERK

Jednim z nich jeijez na
fece Moravici v Brance

Celkem

za predpokladanych S o =

ks il Wv)?wyfvr#ﬁtﬁ;m
200 mil. K& :

B .,\-/zdouvaci objekt vyrovnavaci % %
nadrze v Podhradi je kone€nym
profllem zprichodnéni Moravice

Soucasny pevnyjez na

> Podle VyVOje vIiva poddolovani na odtokové poméry v fece OISi se :
rece O|SI v Détmarovicich

uvazuje s rekonstrukci pevného jezu v Détmarovicich na pohyblivy
a jeho vybaveni rybim prechodem



Pro dalSi vyvoj na useku zprostupnéni migracnich prekazek je na tocich v dil€im povodi Horni
Odry uplatiiovana zasada, ze kazdy nove budovany nebo rekonstruovany ricni objekt by mel byt
jiz vybaven rybim prechodem. Zasada je aplikovana jiz od stavebnich akci, které reSily
odstranovani povodnovych Skod katastrofalni velké vody 1997.

Nékolik pfikladu takto zfizenych rybich pfechodu
v poslednich letech:

... v.Jesenikach na
Opave v Karlovicich

... vV CHKO Poodfi na
Odre v Bernarticich

...v Beskydechna
- Moréavce v Moravee
; G .. na B&lé, okrajovém pfitoku

Odry, v DomasSové




NejvyznamnéjSi aktivitou posledni doby bylo zfizeni
rybiho prfechodu v souvislosti s vystavbou nového
jezu na Ostravici v Hrabové

Navrhu dispozic jezu a rybiho pfechodu
pfedchazel modelovy vyzkum
na VUT v Brné

Pavodni jez pfed rekonstrukci

Vizualizace jedné z variant
mozného feseni



stav po provedené rekonstrukci




Poslednim zajimavym koncepcnim
resenim je pfiprava na zfizeni
noveho rybiho prechodu v ramci
rekonstrukce spadového stupne na
fece Ostravici ve Starém Méstée

u Frydku-Mistku

Nejvhodnéjsi feSeni v profilu - migracni
rampa na pravém biehu

Soucasny stav

= Navrh parametrd migracni rampy
byl od pocatku konzultovan s AOPK a
CRS

= Vlychazi z informaci, Ze stupen je na
rozhrani lososovych a kaprovych vod

= Byla poZadovana funkénost
zejména v dobé migrace ryb — duben
az kvéten a v mésici rijnu

Vizualizace navrhu
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Parametry RP vychazeji z TNV 75 2321 - Zpruchodriovani migracnich bariér rybimi
prechody a byly upresiovany a proverovany pomoci 3D matematickeho modelu

proudéeni FLOW-3D v 10.1.4.

Pritok pfechodem cca 0,5 m3/s nebyl
odvozen z Qs54, ale z namérenych prutoku
v mesicich dubnu, kvétnu a fijnu za
poslednich 20 let (Q3554 S€ rovna 0,8 m3/s)

Sitka rybiho pfechodu (rampy) 3 m
sklon rampy 1:20
prutok prechodem cca 0,5 m3/s
hloubka vody v prepazkach 0,4 - 0,5 m
rozdil hladin mezi prepazkami do 0,2 m
rychlost vody v prepazkach do 1 m/s
< rychlost na vstupu 0,7 m/s a vice
< rychlost na vystupu do 0,4 m/s
pfepazky kamenné ve vzdalenostech 2,5 m
Mezery mezi kameny 0,15 — 0,20 m
pfechod musi byt shora nekryty
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NejCastéjSi problémy pfi feSeni migracni prostupnosti ficnich objektll pomoci rybich
pfechodu jsou:

v nestalost nazoru na jejich zplsob FeSeni, jak co do konstrukce, umisténi Ci
usporadani. Vyplyva to nejen z postupujici urovné poznani,
ale i z individualniho pfistupu ichtyologul a jejich rdznych zkuSenosti z
analogickych pfipadu

v urceni podilu ¢&i participace narokl na pratocna mnozstvi, ktera je nutno
mit k dispozici jednak pro fungovani prfechodu, a jednak pro uzivani vody
(Casto pro MVE (6 x) s vazbou na ekonomiku)

v obtize pfi hledani optimalni varianty navrhu
jde-li o vazby na okolni objekty a vztahy
(neshody s propojenim funkce prechodu s jinymi
zajmy — napr. s vodackou propusti, s vyuzitim
puvodnich ramen, jinym uzivanim vod, atd.)

v malé zkuSenosti s realizaci stavby a naslednym
provozem rybich pfechodu (udrzba, provozni naklady).




Zavérem lze uvést, Ze za predpokladu zprichodnéni splavnéné Odry v Polsku a
zhotoveni prezentovanych rybich pfechodu (5+2/9/8) orientaénim nakladem pres

0,5 mid. K& bude obnovena zakladni priichodnost paternich tokd v diléim povodi
Horni Odry

Dékujeme za pozornost




