Spriechodnovanie migracnych bariér
v podmienkach SVP, s.p.
OZ Banska Bystrica

Ing. Martin Rybar oktober 2014



Uzemie v sprave SVP, $.p.
OZ Banska Bystrica

Banska Bystrica

Rimavska
>, Sobota

Luéenec®

Pocet vodnych stavieb:
* velké vodné nadrze
(z toho vodarenské nadrze)
* ostatné vodné nadrze
* hate

Celkova spravovana plocha uzemia 11 975 km?
DiZka vodnych tokov v sprave OZ BB 6 528 km

11

4
84
47



Legislativhe vychodiska

Ramcova smernica o vode (smernica 2000/60/ES, ktora ustanovuje
ramec pésobnosti spolo€enstva v oblasti vodnej politiky).

zabranit' dalSiemu zhorSovaniu, ochranit a zlepsit’ stav vodnych ekosystémov
s ohladom na ich potrebu vody, suchozemskych ekosystémov a mokradi,
ktoré su priamo zavislé od vodnych ekosystémov;

podporit’ trvalo udrzatelné vyuzivanie vody zalozené na dlhodobej ochrane
vyuzitelnych vodnych zdrojov

Na zlepSenie hydromorfologickych pomerov na tokoch navrhuje smernica
nasledovné opatrenia:

. spriechodnovanie riek vystavbou rybovodov ako sucasti vodnych stavieb,
budovanie obtokov, resp. prispésobenie, prestavbu zastaranych stupriov na
ochranu pred povodriami na ekologicky vhodnejSie (vratane priorit pre citlivé
a ohrozené druhy ryb a ¢asového zohfadnenia migracie ryb),

. dodrzanie minimalnych ekologickych prietokov pod miestami odberov vody a
pod vodnymi nadrzami.




Zakon o vodach €. 364/2004 Z. z.

» § 10 Vody vhodné pre Zivot ryb a
reprodukciu pévodnych druhov ryb

ods.1

Povrchové vody urCené ako vody vhodné
pre Zivot ryb musia spifiat’ poZiadavky na
kvalitu vody a poziadavky osobitne urCené
pre lososoveé vody a pre kaprove vody podfa
osobitného predpisu




Zakon o rybarstve ¢.139/2002 Z. z.

§ 18 ods. 2: Spravca vodnych tokov je povinny pri projektovani, vystavbe, prevadzke
a udrziavani vodohospodarskych diel a zariadeni, pri upravach vodnych tokov a ich
uzivani zohladnit' potreby a ochranu rybarstva. Musi dbat, aby sa tam, kde je to ucelné,
zriadovali a udrziavali rybovody a pri budovani vodnych nadrzi aj iné vhodné technické
zariadenia sluziace na migraciu a ochranu ryb. ZabezpecCuje ochranu vodnych tokov
pred znecCistovanim a vypustanim odpadovych vod nad pripustny stuper znecistenia.

§ 18 ods. 3: Zariadenia na ochranu rybarstva musia byt sucCastou projektovej
dokumentacie pripravovanej vodohospodarskej stavby.




Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

v

- vyzaduje v zmysle Novely ¢. 506/2013 § 4 ods. 6 zachovanie migracnej
priechodnosti pri kazdej novej stavbe a v odseku 7 umoziuje migracnu priechodnost
pozadovat aj pre existujuce stavby.




Vodny plan Slovenska

V zmysle smernice 2000/60/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra
2000 sa vypracovavaju plany manazmentu Ciastkovych povodi a Vodny plan
Slovenska, ktory obsahuje program opatreni na dosiahnutie environmentalnych
cielov.

Vysledkom prvého planovacieho cyklu (konéi v roku 2015) je revizia splnenia
programu opatreni (okrem iného 1 spriechodniovanie migracnych bariér). Bolo
otestovanych 790 migracnych bariér, z toho 383 v uzemnej pésobnosti SVP, S.p.,
OZ Banska Bystrica.

Pre druhy planovaci cyklus (konCi v roku 2021) v SR zostava otestovat
487 vodnych utvarov vymedzenych na malych tokoch s plochou povodia mensou
ako 100 km?. Z toho pre SVP §.p., OZ Banska Bystrica zostava pre konec¢né
vymedzenie vyrazne zmenenych a umelych vodnych dtvarov otestovat
126 vodnych utvarov s existujucimi migracnymi bariérami.




Aktualizacia navrhu opatreni pre eliminaciu vwznamného naruienia puzdiinej spojitosti riek a habitatov - 3VP, 5.p., OZ Banska Bystrica jul 2014
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Aktualizicia navrhu opatreni pre eliminiciu vwznamného naruienia pozdiZnej spojitosti riek a habitatov - SVP, &.p., OZ Bansks Bystrica

Jol 2014
Lokalita P;E‘:“ PE:’ P;‘D‘;]r,‘:’ Priorita | Vysledni

P.i. Nazov nizor Rieka rkm b {m) Riezitel Popis, zdovodnenie YUVH SR7 40P SR S“é;, ];]];I, p;hlg;';a
381 |stupei ki Jovice | Cremoind 50200 06 |SVPip. 4 4 2 4 3

i
382 |stuped Krisnohorska |Cremodnd 8,023 08 |SVPip. 4 4 2 4 4

Dihd Lika
383 |stupefl k1. Borka Cremoind 245000 07 |SVPip. 4 4 3 4 4

Z celkového poctu 383 migracnych bariér nachadzajucich sa na tokoch v uzemnej
posobnosti SVP, $.p., OZ Banska Bystrica nasa organizacia zabezpeci spriechodnenie

177 migracnych bariér. Ostatnych 206 migraénych bariér bude potrebné riesit v spolupraci
S0 sukromnym sektorom.
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3.4. VYBER UMIESTNENIA A TYPU RYBOVODU (Aky typ rybovodu vybrat)

3.4.1. Vyber umiestnenia rybovodu

Rybovod musi by€ umiestnerry tak, aby bolo dodrzane Lo ngeleklivnajéie navedenie ryb do vsiu-
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Spriechodnenie migracnej bariéry na
rieke Hron - hat’ Zvolen
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Hron - Salkova

hat vybudovana na existujucom stupni

rybovod pri hati



Prirode blizke rybovody




Q)
¢

Stupen Lubenik na rieke Mur

povodny stupen revitalizovany stuperi - rybovod

(foto: Ing. Hapl , Muranska planina, 2014 )



VS Malinec




Spriechodnenie migracnej bariéry
na rieke Ipel nad VS Malinec

funkény rybovod



Spolupraca s Mad’arskom pri budovani
rybovodov na rieke Ipel - Ipel'sky Sokolec
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Ozivené povodné rameno Ipla -
biokoridor







